
 

Tasakcímkéző berendezés 

 

Használati útmutató 
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Figyelmeztetés 

 

 

 Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. 

 Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. 

 Tartsa a munkaterületet a gép körül tisztán és ne hagyjon ott hulladék 
anyagot. 

 Munka közben hagyja a biztonsági védelmet a gépen. A védelmet csak a 
karbantartás esetén távolítsa el, nagyon óvatosa, és a karbantartás után 
helyezze vissza. 

 Ne támaszkodjon a gépre. Mindenkor gondoskodjon a sík járófelületről, 
hogy munka közben ne essen el, vagy ne kelljen a munkafelületre 
támaszkodnia. 

 Valamennyi beállítási‐, ill. karbantartási munkát csak a gép lekapcsolt 
állapotában végezzen el. 

 Alkalmazzon megfelelő szerszámokat. Kerülje azon szerszámok 
alkalmazását, amelyek nem megfelelők. 

 Ne végezzen olyan műveletet vagy beállítást, amit nem ért. 

 Ezeknek az utasításoknak a be nem tartása súlyos sérüléseket 
eredményezhet. 

 

 

Rendeltetésszerű használat 

A tasakcímkéző berendezés tasakok címkézésére használható. Ettől eltérő termékek 

használata nem minősül rendeltetésszerű használatnak. 

 

 

 

Figyelem! A gépnek minden, a rendeltetésszerű használatot meghaladó, vagy 

attól eltérő használata tilos és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártóval, 

vagy annak megbízottjával szemben támasztott, a gép nem rendeltetésszerű 

használatából származó károk következtében felmerülő bárminemű igény 

kizárt, ezekért a károkért kizárólag a felhasználó felel. 
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1.Felépítés   

 
 

1. Címkéző fej 

2. Tasaktovábbító egység 

3. Pneumatikus beadagoló egység 

4. Vezérlőmodul 
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2. Címkézőgépek beállítása 

 

2.1 . Címkeszalag befűzés   

 

 

 

Jobbos felépítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O:   Külső tekercselésű címkeszalag 

 

 I:   Belső tekercselésű címkeszalag 
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2.2  Menü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ON/OFF   

    Kézi cimkeleadás 

    Funkciógomb 

 

    Visszalépés 

    Előrelépés 

    Enter, Menübe való belépés, valamint a megadott beállítások elfogadása 

 

 

 

A menük között a + ‐ gomb segítségével lehet lépkedni. A kívánt menüpontba az   gomb 

megnyomásával lehet belépni.  

A beállított értékeket szintén az   gomb megnyomásával lehet érvényesíteni.  
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2.3  Menüfelépítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Címkézési sebesség 

        4‐8‐12m/perc 

 

 

        Tárgysebesség( Opcionális) 

 

 

         

        Konfigurációs menü 
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2.4  Vezérlő kezelése 

 

 

A vezérlőn beállítható a címkézendő darabszámlimit. 

‐ A beállításhoz az 1+2 gombok megnyomása szükséges.  

‐ A kijelzőn villogni kezd a darabszám. A FEL/LE nyilakkal állítható a kívánt 

darabszám. 

 ‐ Kilépés a beállításból:  ismételten nyomja meg az 1+2 gombot. 
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2.5  Címkeköz érzékelő  FS03 

 

Az FS03 egy öntanuló érzékelő, mely képes kezelni a 

különböző címkefajtákat és anyagokat( papír, műanyag, 

fém) 

 

 

 

 

 

 

Betanítás:  

     

1.   Az érzékelőt a címkeközre kell pozícionálni. 

2.   Az érzékelőn található gombot 2 és 10 mp közötti ideig nyomva tartani, majd 

elengedni 

3.  A led villogással jelzi a művelet sikerességét. 2X villog ‐‐> Sikeres  4X villog ‐‐> 

sikertelen.  

  Sikertelen tanítás esetén ismételje meg az első lépéstől. 
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3. Üzemzavarok/ meghibásodások 

 

Biztonsági utasítások 

 

 

FIGYELEM! Sérülésveszély! A szakszerűtlen hibaelhárítás súlyos 

személyi sérülésekhez ill. anyagi károkhoz vezethet. Ezért ezeket a 

munkákat csak olyan, szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a 

gép üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően 

ismeri. 

 

 

FIGYELEM! Áram általi veszély: Az elektromos alkatrészeken történő 

munkákat csak szakképesített személy végezheti a biztonsági 

előírások betartásával. 

 

 

 

Mit tegyünk üzemzavar esetén 

Alapvetően érvényes szabály: 

 Ha személyre, dologi javakra, ill az üzem biztonságára közvetlen veszélyt jelenző 

üzemzavar következik be, akkor azonnal le kell állítani a gépet a vészgombbal, vagy 

a főkapcsolóval. 

 A gépet áramtalanítsa, és győződjön meg arról, hogy nem lehet újra bekapcsolni, 

amíg javítás alatt áll. 

 A berendezésért felelős személyt értesítse azonnal a hibáról. 

 Erre jogosult szakemberrel állapítassa meg a hibát és annak okát, majd hárítassa el 

a zavart. 
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4. Karbantartás 

 

A berendezés karbantartása  
 

 

 A  karbantartáshoz  a  berendezést  áramtalanítsuk,  hálózati  csatlakoztatását 

szüntessük meg.  

 

 A berendezést és annak hálózati vezetékét mindig tartsuk tisztán, szárazon, óvjuk a 

portól, mechanikai, valamint vegyi hatásoktól, folyadékoktól. 

 

 A külső burkolatot száraz (enyhén nedves) ruhával por mentesítsük. Ne használjunk 

agresszív tisztítószereket. Kerüljük a nedvesség berendezésbe jutását.  

 

 A hálózati  kábel  és  csatlakozó  tisztítását  különös  gonddal  végezzük. Hibás,  sérült 

kábelt a hálózathoz csatlakoztatni tilos!  
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5. Technikai paraméterek 

 

 

    Teljesítményfelvétel: max 800W 

    Feszültség: 230V/ 50Hz 

    Működési hőmérséklet: +5 ....+ 40°C 

    Védettség: IP20/40 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Gyártó: ENDI Engineering Kft 

  Gyártási év: 2011 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

 

A termék gyártója és székhelye: 

ENDI Engineering Kft 

Magyarország 

2541, Lábatlan Dózsa György út 65/A 

 

A termék megnevezése: Tasakcímkéző berendezés ( Sorozatszám: 06005‐0001) 

 

Az ENDI Engineering Kft igazolja, hogy a fentiekben megnevezett termék megfelel a  

89/392/EEC EK, 98/37/Ek  Gépészeti Irányelvnek, 

73/23 EEC Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelveknek, 

és rendelkezik a CE megfelelőségi jelöléssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lábatlan, 2012.02.28                ………………………………. 

                          Endrédi Zoltán 

                           Ügyvezető 


